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DRI-GRAPH
LUBE 1
High Temp

Dry Lubricant
Lubrifiant Sec

Haute Température

 
  

NET WT. / POIDS NET: 12.75 OZ (361 g)

• Reduces Friction and Heat
• Prevents Rust and Corrosion
• Réduit le Frottement et la Chaleur
• Prévient la Rouille et la Corrosion

 AAR CERTIFICATION:  M-971-93
 HOMOLOGATION AAR : M-971-93

 

ZIRCON INDUSTRIES INC.
CLEVELAND, OH 44128
PHONE 800-547-4328

HAMILTON, ON L8L 6C2
PHONE 905-522-5756

See Safety Data Sheet for complete safety information.
Pour de plus amples renseignements,

consulter la �che signalétique de sécurité du produit.
24 HOUR MEDICAL EMERGENCY/URGENCE MÉDICALE 24 H/24: 1-866-836-8855

MADE IN THE USA WITH GLOBALLY SOURCED MATERIALS.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS AVEC DES MATÉRIAUX GLOBALEMENT SOURCÉS.

 FEATURES AND BENEFITS: A fast drying lubricant that forms a thin, black �lm imparting excellent anti-friction and anti-seizure properties to surfaces. Provides even dispersion of graphite 
�lm. Effective over a broad temperature range –100°F to 850°F (-73°C to 454°C). Performs under extreme pressure. Does not contain oil or moisture based diluents. Inert to oils, water and 
alkalis. Minimizes dust and dirt pick-up.
APPLICATIONS: Use where a dry lubricant is essential and petroleum products must be avoided. Tracks, bearings, conveyor parts, �at springs, hinges, switches, couplings, die casting 
machines, oven parts, automotive and industrial gaskets, cables and open gears, thread lubricant (anti-seize), all metal to metal friction, internal combustion engine components (assembly 
and break-in) and all pre-assembly operations where dust and dirt free lubrication is required.
DIRECTIONS: 1. For best results, use when can is between 70°F and 90°F (21°C and 32°C). 2. Shake at least one minute after rattle is heard and occasionally during use. 3. Point opening 
of sprayhead toward object, holding can 8"-12" (20-30 cm) from surface. 4. Press sprayhead �rmly. Apply a thin coat and allow to dry. 5. If clogging develops, turn sprayhead ¼ turn or remove 
and clean sprayhead slot. DO NOT stick pin or other object into can opening. Gently replace sprayhead with a twisting motion, holding top of can and sprayhead opening pointed away from 
you. 6. After spraying, turn can upside down and spray for two seconds to clean sprayhead. 7. Discard empty can in trash pick-up. DO NOT incinerate or compact.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES: Un lubri�ant à séchage rapide qui forme un mince �lm noir conférant d'excellentes propriétés anti-friction et anti-grippage aux surfaces. Fournit une 
dispersion uniforme du �lm de graphite. Ef�cace sur une large plage de températures -100°F à 850°F (-73°C à 454°C). Fonctionne sous une pression extrême. Ne contient pas de diluants à 
base d'huile ou d'humidité. Inerte aux huiles, à l'eau et aux alcalis. Minimise le ramassage de la poussière et de la saleté.
APPLICATIONS: Utiliser là où un lubri�ant sec est essentiel et où les produits pétroliers doivent être évités. Rails, roulements, pièces de convoyeur, ressorts plats, charnières, interrupteurs, 
accouplements, machines de coulée sous pression, pièces de four, joints automobiles et industriels, câbles et engrenages découverts, lubri�ant pour �letage (anti-grippage), frottement tout 
métal sur métal, moteur à combustion interne composants (montage et rodage) et toutes les opérations de pré-montage nécessitant une lubri�cation sans poussière ni saleté.
DIRECTIONS: 1. Pour de meilleurs résultats, utilisez lorsque la température de la canette se situe entre 21°C et 32°C (70°F et 90°F). 2. Secouez au moins une minute après avoir entendu le 
cliquetis et occasionnellement pendant l'utilisation. 3. Dirigez l'ouverture de la tête de pulvérisation vers l'objet, en tenant le bidon à 8" à 12" (20 à 30 cm) de la surface. 4. Appuyez fermement 
sur la tête de pulvérisation. Appliquer une �ne couche et laisser sécher. 5. En cas d'obstruction, tournez la tête de pulvérisation d'un quart de tour ou retirez et nettoyez la fente de la tête de 
pulvérisation. NE PAS enfoncer d'épingle ou d'autre objet dans l'ouverture de la boîte. Remplacez doucement la tête de pulvérisation avec un mouvement de torsion, en tenant le haut de la 
boîte et l'ouverture de la tête de pulvérisation pointée vers vous. 6. Après la pulvérisation, retournez la bombe et vaporisez pendant deux secondes pour nettoyer la tête de pulvérisation. 7. 
Jeter la canette vide dans le ramassage des ordures. NE PAS incinérer ou compacter.

DRI-GRAPH LUBE 1 - HIGH TEMP DRY LUBRICANT / LUBRIFIANT SEC HAUTE TEMPÉRATURE
DANGER: Extremely �ammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes serious eye irritation. Suspected of damaging fertility or the 
unborn child. Causes skin irritation. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. May cause drowsiness or dizziness.  May cause respiratory irritation. 
PRECAUTIONARY STATEMENT: If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Read label before use. Obtain special instructions before 
use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open �ames and other ignition sources. No smoking. Do not spray 
on an open �ame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe mist, vapors or spray. Wash hands thoroughly after handling. Use only outdoors or in a 
well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. IF exposed or concerned: Get medical attention. Get medical attention if you feel unwell. IF 
SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothing and wash it before 
reuse. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell. IF IN 
EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Store in a 
well-ventilated place. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Dispose of contents and container in accordance with local, regional, 
national and international regulations.
Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown toxicity: Oral 40.5% Dermal 69.4% Inhalation 52.7%.
CONTAINS [CAS#]: Hexane [110-54-3], Propane [74-98-6], Butane [106-97-8], 2-Methylpentane [107-83-5], 2-Propanol [67-63-0], 3-Methylpentane [96-14-0], 2,3-Dimethylbutane 
[79-29-8], Graphite [7782-42-5], Cyclohexane [110-82-7], 2,2-Dimethylbutane [75-83-2], Cyclopentane [287-92-3].
DANGER: Aérosol extrêmement in�ammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite 
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
CONSEILS DE PRUDENCE:  En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir à l’écart 
de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des �ammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une �amme nue ou sur toute autre source 
d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les brouillards, vapeurs ou aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de 
protection, des vêtements de protection, et un équipement de protection des yeux et du visage. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes 
les précautions de sécurité. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Consulter un médecin en cas de malaise. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un 
médecin. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un 
médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: Consulter un 
médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin 
en cas de malaise. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. Éliminer de contenu 
et le contenant conformément avec les réglementations fédérales, provinciales et municipals. 
Pourcentage du mélange composé de composant (s) de toxicité inconnue: Orale 40.5%, Cutanée 69.4%, par Inhalation: 52.7%.
CONTIENT [CAS#]: Hexane [110-54-3], Propane [74-98-6], Butane [106-97-8], 2-Méthylpentane [107-83-5], 2-Propanol [67-63-0], 3-Méthylpentane [96-14-0], 
2,3-Diméthylbutane [79-29-8], Graphite [7782-42-5], Cyclohexane [110-82-7], 2,2-Diméthylbutane [75-83-2], Cyclopentane [287-92-3].
Manufactured Exclusively for:
ZIRCON INDUSTRIES INC.
4920 Commerce Parkway, Cleveland, OH 44128
800-547-4328 • www.liquidheat.com

DRI-GRAPH LUBE 1 - HIGH TEMP DRY LUBRICANT / LUBRIFIANT SEC HAUTE TEMPÉRATURE
DANGER: Extremely �ammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes serious eye irritation. Suspected of damaging fertility or the 
unborn child. Causes skin irritation. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. May cause drowsiness or dizziness.  May cause respiratory irritation. 
PRECAUTIONARY STATEMENT: If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Read label before use. Obtain special instructions before 
use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open �ames and other ignition sources. No smoking. Do not spray 
on an open �ame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe mist, vapors or spray. Wash hands thoroughly after handling. Use only outdoors or in a 
well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. IF exposed or concerned: Get medical attention. Get medical attention if you feel unwell. IF 
SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothing and wash it before 
reuse. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell. IF IN 
EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Store in a 
well-ventilated place. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Dispose of contents and container in accordance with local, regional, 
national and international regulations.
Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown toxicity: Oral 40.5% Dermal 69.4% Inhalation 52.7%.
CONTAINS [CAS#]: Hexane [110-54-3], Propane [74-98-6], Butane [106-97-8], 2-Methylpentane [107-83-5], 2-Propanol [67-63-0], 3-Methylpentane [96-14-0], 2,3-Dimethylbutane 
[79-29-8], Graphite [7782-42-5], Cyclohexane [110-82-7], 2,2-Dimethylbutane [75-83-2], Cyclopentane [287-92-3].
DANGER: Aérosol extrêmement in�ammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite 
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
CONSEILS DE PRUDENCE:  En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir à l’écart 
de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des �ammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une �amme nue ou sur toute autre source 
d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les brouillards, vapeurs ou aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de 
protection, des vêtements de protection, et un équipement de protection des yeux et du visage. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes 
les précautions de sécurité. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Consulter un médecin en cas de malaise. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un 
médecin. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un 
médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: Consulter un 
médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin 
en cas de malaise. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. Éliminer de contenu 
et le contenant conformément avec les réglementations fédérales, provinciales et municipals. 
Pourcentage du mélange composé de composant (s) de toxicité inconnue: Orale 40.5%, Cutanée 69.4%, par Inhalation: 52.7%.
CONTIENT [CAS#]: Hexane [110-54-3], Propane [74-98-6], Butane [106-97-8], 2-Méthylpentane [107-83-5], 2-Propanol [67-63-0], 3-Méthylpentane [96-14-0], 
2,3-Diméthylbutane [79-29-8], Graphite [7782-42-5], Cyclohexane [110-82-7], 2,2-Diméthylbutane [75-83-2], Cyclopentane [287-92-3].
Manufactured Exclusively for:
ZIRCON INDUSTRIES INC.
4920 Commerce Parkway, Cleveland, OH 44128
800-547-4328 • www.liquidheat.com

CAUTION: VAPOR HARMFUL. MAY AFFECT THE BRAIN OR NERVOUS SYSTEM CAUSING DIZZINESS, HEADACHE OR NAUSEA. CAUSES EYE, SKIN, NOSE AND THROAT 
IRRITATION. ATTENTION: VAPEUR NOCIVE. PEUT AFFECTER LE CERVEAU OU LE SYSTÈME NERVEUX PROVOQUANT DES ÉTOURDISSEMENTS, DES MAUX DE TÊTE OU DES 
NAUSÉES. PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX, DE LA PEAU, DU NEZ ET DE LA GORGE.
NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by 
deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks, and 
�ame. Do not smoke. Extinguish all �ames and pilot lights, and turn off stove, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent 
build-up of vapors by opening windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors, or spray mist. To avoid breathing 
vapors or spray mist, open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches or dizziness, 
increase fresh air or wear respiratory protection (NIOSH/MSHA approved) or leave the area. 
AVIS: Des rapports ont associé une surexposition professionnelle répétée et prolongée aux solvants à des dommages permanents au cerveau et au système nerveux. Une 
mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant et en inhalant délibérément le contenu peut être nocive ou mortelle. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Les vapeurs 
peuvent s'en�ammer de manière explosive. Tenir éloigné d'une source de chaleur, des étincelles et des �ammes. Ne pas fumer. Éteignez toutes les �ammes et les veilleuses et 
éteignez la cuisinière, les radiateurs, les moteurs électriques et les autres sources d'in�ammation pendant l'utilisation et jusqu'à ce que toutes les vapeurs se soient dissipées. 
Empêchez l'accumulation de vapeurs en ouvrant les fenêtres et les portes pour obtenir une ventilation transversale. À utiliser seulement avec une ventilation adéquate. Ne pas 
respirer la poussière, les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Pour éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation, ouvrez les fenêtres et les portes ou utilisez 
d'autres moyens pour assurer l'entrée d'air frais pendant l'application et le séchage. Si vous ressentez un larmoiement, des maux de tête ou des étourdissements, augmentez l'air 
frais ou portez une protection respiratoire (approuvée par le NIOSH/MSHA) ou quittez la zone.

WARNING: This product can expose you to Hexane, Benzene, and Toluene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive 
harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov. AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à l'hexane, au benzène et au toluène, connus par l'État de 
Californie pour provoquer le cancer, des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour plus d'informations, visitez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Fabriqué Exclusivement pour :
TENNIER ABSORBANT PRODUCTS, LTD.
1 McKinstry Street, Hamilton, ON L8L 6C2
905-522-5756 • www.tennier.ca

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL. CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY 
EXPLODE IF HEATED. MAY BE FATAL IF SWALLOWED AND ENTERS AIRWAYS. CAUSES SERIOUS 

EYE IRRITATION. SUSPECTED OF DAMAGING FERTILITY OR THE UNBORN CHILD. CAUSES 
SKIN IRRITATION. MAY CAUSE DAMAGE TO ORGANS THROUGH PROLONGED OR REPEATED 

EXPOSURE. MAY CAUSE DROWSINESS OR DIZZINESS.  MAY CAUSE RESPIRATORY IRRITATION.
READ REAR PANEL FOR ADDITIONAL PRECAUTIONS.

DANGER: AÉROSOL EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. CONTIENT UN GAZ SOUS PRESSION; PEUT 
EXPLOSER SOUS L’EFFET DE LA CHALEUR. PEUT ÊTRE MORTEL EN CAS D’INGESTION ET DE 
PÉNÉTRATION DANS LES VOIES RESPIRATOIRES. PROVOQUE UNE SÉVÈRE IRRITATION DES 
YEUX. SUSCEPTIBLE DE NUIRE À LA FERTILITÉ OU AU FŒTUS. PROVOQUE UNE IRRITATION 

CUTANÉE. RISQUE PRÉSUMÉ D’EFFETS GRAVES POUR LES ORGANES À LA SUITE D’EXPOSITIONS 
RÉPÉTÉES OU D’UNE EXPOSITION PROLONGÉE. PEUT PROVOQUER SOMNOLENCE OU DES VER-

TIGES.  PEUT IRRITER LES VOIES RESPIRATOIRES.
LISEZ LE PANNEAU ARRIÈRE POUR DES PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES.
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